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Gas-Fackel mit automati scher Zündung
Mit demonti erbarem Dreibein
Umweltgerechtes Entsorgen von fl üssig- 
und  Gasphase aus Flüssiggas-Behälter
Einfache Handhabung
Höhe: ca. 2500 mm
Rückschlagventi l
Opti onal mit einer Flammenrückschlag-
venti l
Anschluß für den bauseiti g Verbindungs-
schlauch zum Gasbehälter: 1 3/4 ´´ 
ACME
Anschluß für den bauseiti g Verbindungs-
schlauch zur Gasfl asche: EO 12
Fabrikat P&A
Grundiert und lackiert (RAL 5010)
kompakte Bauweise
Robust und qualitati v hochwerti g
Made in Germany by PA Salzgitt er
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PA FLÜSSIG- UND GASPHASE-Fackel 
MIT EINER AUTOMATISCHEN ZÜNDUNG

Lieferumfang:

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Vereinbaren Sie mit uns einen kostenlosen Beratungstermin.

Kontakt: vertrieb@pa-salzgitt er.de
Telefon : +49 5341 87688 - 195 

Arti kel Nr. 8.33230

Geeignet zum Abfackeln von gasförmigem Propan/Butan mit Stützfl amme, einer 
automati scher Zündung über ein Magnetventi l, Zündbrenner, Zündfl amme und 
Thermoelement.


