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Einsatz neuer brennbarer KÄLTEMITTEL (A2L/A3) 
unter Berücksichtigung der Ex-Schutzrichtlinien
    
Durch die Einführung der „F-Gase-Verordnung EU 517/2014“ müssen alle Hersteller von Kältemaschi-

nen, Wärmepumpen, Klimageräte, Kühlschränke, Zentrifugen, Defroster etc. die zusätzlichen gesetz-

lichen Anforderungen an die neuen brennbaren Kältemittel der Klasse A2L und A3 wie EX-Schutz, ATEX, 

Genehmigungspflicht der Abfüllanlagen berücksichtigen.

Die Firma PA-Salzgitter, als führender Kältemittelspezialist, kann Sie bei allen Problemen und Fragen 

rund um die brennbaren Kältemittel beraten.

Leistungsangebot:

      - Kostenloses Beratungsgespräch

      - Bestandsaufnahme der derzeitigen Anlage

      - Klärung gesetzlicher und technischer Auflagen

      - Termin-Koordination mit dem TÜV bzw. der Genehmigungsbehörde

      - Betrachtung der Flaschen- oder Fasslagerung

      - Betrachtung der Abfülltechnik unter Berücksichtigung der 

        Ex-Schutzrichtlinien

      - Erstellung eines R+I-Fließschemas

      - Erstellung einer Stückliste

      - Erstellung einer Anlagenbeschreibung

      - Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung (GBU)

      - Erstellung Ex-Zonenplan

      - Detailplanung der Anlage inkl. 3D-Zeichnungen 

      - Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (falls gewünscht)

      - Erstellung eines Angebotes

      - Erstellung der Genehmigungsunterlagen (falls erforderlich)

Die Firma PA-Salzgitter hat eine mobile und eine stationäre ex-geschützte Evakuierungs- und Umfüllan-

lage für brennbare Kältemitte entwickelt, die die ATEX-Anforderungen erfüllt. Es handelt sich hierbei um 

eine „Weltneuheit“, wobei die „Ausführung und Leistung“ an die Vorgaben unserer Kunden angepasst 

werden kann. 

Ihre zuständigen Ansprechpartner für eine Terminvereinbarung sind: 

Herr Rafi k Dhouibi .  Telefon 05341 87688-168    E-Mail: dhouibi@pa-salzgitter.de
Herr Klaus Ratzka .  Telefon 05341 87688-112     E-Mail: ratzka@pa-salzgitter.de
 

Die neue innovative P&A-Kolbenpumpe für Kältemittel 

Innovativ - Flexibel - Kundenorientiert - Zuverlässig

 P&A-Absauganlage Typ PA-KMA

             Made in Germany

 
WELTNEUHEIT 
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Umfüllstation für brennbare Kältemittel z.B. R290 

(Propan), R600a, R454b, etc. zum Einsatz in Ex-Zone 1

Die neue innovative Umfüllstation für brennbare Kältemittel z.B. R290 (Propan), R600a, R454b 
etc. zum Einsatz in Ex-Zone 1, geeignet für die Kältemittelentnahme aus Fässer, Flaschen und 
Behälter, kompakte Bauform - montiert auf einem stabilen Grundrahmen, Fabrikat P&A, Ausfüh-
rung mit redundanten ex-geschützten Saugpumpen-Aggregaten, elektronischen Überwachungs-
einrichtungen, pneumatischen Schnellschluss-Armaturen, Druckwächter, Anschluss-Schlauch-
garnituren, Pufferbehälter mit Gasblasen-Abscheidefunktion, Flüssigphase-Druckminderer, 
Sicherheitsventile, Druckausgleichbehälter, Grenzschalter Manometer etc.
komplett mit MSR-Steuerung auf ein stabiles Grundgestell aufgebaut und verrohrt Ausführung in 
Edelstahl oder Stahl.

*** Mit Druck- und Dichtheitsprüfung ***
*** Mit CE-Kennzeichnung ***
*** Fabrikat PA-Salzgitter ***

Ihre zuständigen Ansprechpartner für eine Terminvereinbarung sind: 

Herr Rafi k Dhouibi    Telefon 05341 87688-168   /  E-Mail: dhouibi@pa-salzgitter.de
Herr Klaus Ratzka    Telefon 05341 87688-112   /  E-Mail: ratzka@pa-salzgitter.de

Die neue innovative P&A-Kältemittel-Umfüllstation inkl. MSR-Steuerung

- Made in Germany -

Innovativ - Flexibel - Kundenorientiert - Zuverlässig



Mobile ex-geschützte Evakuierungs- und Füllanlage 
für brennbare Kältemittel (ATEX) z.B. R290 (Propan), 
R600a, R454B etc.

Innovativ - Flexibel - Kundenorientiert - Zuverlässig

Ausschlaggebend für die Entwicklung einer ex-geschütze Evakuierungsanlage waren die alarmie-
renden GWP-Werte (Global Warning Potential) synthetischer Kältemittel wie z.B. R134a, R404A, 
R407C, R410A etc., die in Millionen von Kältegeräten- und Anlagen eingesetzt werden, sowie die 
daraus resultierenden F-Gase-Verordnung EU 517/2014. Die F-Gase-Verordnung EU 517/2014 gilt 
nicht für natürliche Kältemittel wie Propan  Butan und Ammoniak. Durch die „Phase-Down von 
HFKW-Kältemittel“ werden an die neuen leichtentflamm- und brennbaren Kältemitteln der Sicher-
heitsgruppe A2L und A3 Anforderungen gestellt, welche die bisher auf dem Markt verfügbaren Ab-
sauganlagen nicht erfüllen können.
Aus diesem Grund hat die Firma „PA Propan & Ammoniak Anlagen GmbH“ aus Salzgitter in einen 
Entwicklungsprojekt eine Evakuierungsanlage für Kältemittel entwickeln (Made in Germany), die die 
gesetzlichen Vorgaben für den Ex-Schutz und ATEX erfüllen. Eine Konformitätsbewertung nach CE 
0045 gehört ebenfalls zu dem Lieferumfang der Baugruppe. Neben den A2L- und A3 Kältemittel wie 
z.B. R290, R1270, R600 und R600a, R170, R1234y, R32, R454B usw. kann die Anlage auch für die 
Kältemittel wie Ammoniak und DME eingesetzt werden. 

Produktübersicht 



Kurzbeschreibung:

In einem Service-Fahrzeug wird z.B. eine Stickstoffflasche oder ein Druckluftkompressor für die 
Versorgung des mobilen PA-Evakuierungs- und Füllsystem installiert.
Die mobile Evakuierungs- und Füllanlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

-          ex-geschützte pneumatische Saugpumpe
-          ex-geschützte Waage (OPTIONAL)
-          Überdruckmanometer 0-40 bar
-          Unterdruckmanometer bis -1 bar
-          Diverse Absperr- und Regulierventile für die Umschaltung von Saug- auf Füllbetrieb
-          Revisionsbehälter für die Zwischenlagerung des abgesaugten Kältemittels (OPTIONAL)
-          Druckluftschlauch-Trommel für die Verbindung der stationären Stickstoffflasche mit     
           der mobilen Baugruppe (OPTIONAL)
- Verbindungsschläuche zur Wärmepumpe und zum Revisionsbehälter

Funktion:

Die mobile Evakuierungs- und Füllanlage (Gewicht ca. 25 kg) wird für Serviceeinsätze beim Kun-
den im Bereich der abzusaugenden Wärmepumpe aufgestellt. Um die Anlage mit der notwendigen 
Druckluft zu versorgen, wird die mobile Anlage mittels eines Druckluftschlauches mit der Stickstoff-
flasche bzw. mit einem bauseitigen Druckluftkompressor verbunden.
Die Anlage ist nun betriebsbereit und das vorhandene Kältemittel z.B. R290 kann nun in einen Vor-
ratsbehälter abgesaugt werden. Die abzusaugende Menge beträgt ca. 3 kg R290 
(entspricht ca. 6 l)
Der Revisionsbehälter steht auf einer ex-geschützten Waage, damit eine Mengenerfassung für das 
Entleeren und die Befüllung der Wärmepumpe möglich ist. Die Leistung der mobilen Absauganla-
ge beträgt ca. 3 l/min bei einem Luftverbrauch von ca. 350 Nl/min. Hieraus ergeben sich ca. 10-12 
Absaug- und Füllprozesse mit einer 50 l Stickstoffflasche. Anschließend muss die Stickstoffflasche 
ausgetauscht werden. Alternativ kann ein Druckluftkompressor verwendet werden.
Nach dem Absaugen des Kältemittels (manuelle Überwachung über das Unterdruckmanometer und 
ein Regulierventil bis zu einem Unterdruck von ca. 0,5 bar) kann das Wärmepumpensystem noch-
mals kurz mit Stickstoff gespült werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei den Arbeiten an der 
Wärmepumpe kein zündfähiges Gemisch mehr vorhanden ist.
Nach Abschluss der Arbeiten wird die Wärmepumpe wieder mit neuem Kältemittel einer Kältemittel-
flasche befüllt. Über die ex-geschützte Waage wird sichergestellt, dass nur die erforderliche Menge  
wieder eingefüllt wird.

Falls erforderlich, kann das abgesaugte Kältemittel auch fachgerecht z.B. an einer abgesicherten 
Stelle über eine Gasfackel der Firma PA-Salzgitter abgefackelt werden.



Ihre zuständigen Ansprechpartner für eine Terminvereinbarung sind: 

Herr Rafi k Dhouibi    Telefon 05341 87688-168   /  E-Mail: dhouibi@pa-salzgitter.de

Herr Klaus Ratzka    Telefon 05341 87688-112   /  E-Mail: ratzka@pa-salzgitter.de

Kältemittel: 
 
R290, R600a, R454B etc.

Anwendung:

Absaug- und Füllanlage für den Einsatz in Ex-Zone 1 
als mobile Ausführung

Umgebungstemperatur:

-20°C bis + 40°C

Abmessungen:

1000 x 500 x 230 mm (H x B x T)

Abfüll- und Füllleistung:

ca. 3L/min flüssig 

Gewicht:

ca. 25 Kg

Anmerkung:
              
Neben der Variante mit einer Stickstoffflasche (kein Stromanschluss erforderlich) kann auch ein 
Druckluftkompressor im Servicefahrzeug installiert werden, wobei die Leistung für den Luftbedarf 
der pneumatischen Absaugeinheit auszulegen ist. Trotzdem ist u. E. eine kleine Stickstoff-
flasche für das Spülen bzw. Inertisieren der leeren Wärmepumpe erforderlich. Falls kun-
denseitig gewünscht,  kann die  die mobile Evakuierungsanlage  auch mit entsprechenden 
Druckwächtern und Magnetventilen ausgestattet werden, damit ein automatischer Betrieb 
emöglich ist. Diese Ausführung beeinflusst jedoch entsprechend das Gewicht der Anlage 
und natürlich auch den Preis.
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