PA Treibgas-Zapfschrank mit einem P&A- 9
Kolbenpumpen-Aggregat fiir SAUGBETRIEB

Die innovative Technik der PA-Kolbenpumpe, die speziell fir den Saugbetrieb aus je-
dem beliebigen Fllssiggas-Behalter entwickelt wurde, ist das Herzstlck fir den Einsatz
in einem Treibgas-Zapfschrank. Durch die kompakte Bauform der Saugpumpe kann die
Baugruppe auch in einen kleinen und kompakten Zapfschrank eingebaut werden.

Durch das integrierte Bypass- und Entspannungsventil, kann auf das sonst Ubliche und separate Uberstréom-
ventil verzichtet werden. Da das Pumpenaggregat auch flr Gasphase-Saugbetrieb entwickelt wurde, ist ein
Trockenlaufschutz nicht erforderlich. Die Betriebskosten werden durch den Einsatz eines ex-geschitzten

1,1 KW Motors gering gehalten. Eine 230 Volt Version oder eine Kompaktausfihrung mit einem Behalter ist

OPTIONAL gegen einen Mehrpreis lieferbar.

Eckventil mit Tauchrohr
g\nschluﬁ fur die P&A
augpumpe

flexibler Ringwellschlauch
oder Stahlrohr

Schaltschrank /
Pumpensteuerung

Totmann-Taster

eigestellt werden

Méglicher Aufbau

Baugruppe
Treitg) as’-)Za

Lieferumfang:

oberirdischer Flissiggas-Behalter
é’ka_nn bauseitig neu oder gebraucht

Schaltschrank /

Totmann-Taster. Pumpensteuerung

Zapfschrank
Abmessung:1200x600x300mm
HxBXT)

Zapfschlauch mit abschlie Bbare
Fa plung

dlipistole und AbreiBkup

*  Kolbenpumpen-Aggregat fir SAUGBETRIEB, Fabrikat PA, Typ PA-KPM-1, Medium Propan, Butan LPG
etc., PN 25, Anschluss beidseitig G 3/4“ flachdichtend / 15er EO, komplett mit einem 1,1 KW EX-Mo-
tor (B14 Anschluss), 1420 U/Min., einer Grundplatte, 400 V, 50 Hz., Leistung ca. 151, Druckerh6hung
max. 20 bar, integriertes Uberstrdm- und Entspannungsventil, mit CE-Kennzeichen, Abmessung

465x200x300 mm (LxBxH)

* Stabiler Schutzschrank aus Stahlblech, grundiert und lackiert, abschliebar, Abm. 1200 x 600 x 300

mm (HxBxT )

* Schlauchaufhdngung und Zapfpistolenhalterung (montiert auRen am Zapfschrank)
*  LPG-Hochdruckschlauch, komplett mit den erforderlichen Anschlussverschraubungen

*  MSR-Steuerung auflen am Schaltschrank montiert
* Montage des Schaltschrankes auf dem Zapfschrank
* Totmann-Taster aullen am Zapfschrank montiert

* Fullpistole mit Sicherheitsfullkupplung

* Anlage komplett montiert und verrohrt

* Made in Germany by PA Salzgitter

¢ Mit CE-Kennzeichnung nach DGRL

* inkl. Konformitatsbewertung
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